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Entspricht Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname :  OMO PROFESSIONAL ADVANCE

Eindeutiger : 132M-Q1FK-N0OOD-2U03
Rezepturidentifikator (UFI)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Waschmittel
Gemisches Detergens
Empfohlene Einschrankungen : Andere Anwendungen als die genannten sind nicht zu empfehlen

der Anwendung

Sektorspezifische Belastung von Arbeitnehmern
AISE_SWED _PW_8b_2

PC35 Wasch- und Reinigungsmittel
AISE_SWED PW_4 1
AISE_SWED PW_11 1

PC35 Wasch- und Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das 1.4 Notrufnummer

Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Arztlichen Rat einholen (wenn moglich, Etikett

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90, oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen),

3011 AN Rotterdam, NL Schweizerisches Toxikologisches
Informationszentrum: Kurzwahl: 145, Tl: 044-
251 5151

E-Mailadresse der fiir SDB
verantwortlichen Person:
HazardCommunication@solenis.com

Produktinformation
071-969 27 27
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ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Augenreizung, Kategorie 2

2.2 Kennzeichnungselemente

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

2.3 Sonstige Gefahren

Achtung
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P101 st arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
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Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnumme
r
Natriumcarbonat 497-19-8 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<40
207-838-8
Dinatriumcarbonat, 15630-89-4 Ox. Sol. 3; H272 >=5-<75
Verbindung mit 239-707-6 Acute Tox. 4; H302
Hydrogenperoxid(2:3) Eye Dam. 1; H318
Spezifische
Konzentrationsgrenzwerte
Eye Dam. 1
>=25 %
Eye lIrrit. 2
75-<25%
Schatzwert Akuter Toxizitat
Akute orale Toxizitat: 1.034
mg/kg
Zeolithe 1318-02-1 Aquatic Chronic 3; H412 >=5-<10
215-283-8
Natriumalkylbenzolsulfona | 90194-45-9 Acute Tox. 4; H302 >=3-<5
t 290-656-6 Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Schatzwert Akuter Toxizitat
Akute orale Toxizitat: >
1.470 mg/kg
Kieselsaure, Natriumsalz | 1344-09-8 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<5
215-687-4 Eye Dam. 1; H318
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STOT SE 3; H335
Alkylalkoholethoxylat 69011-36-5 Acute Tox. 4; H302 >=25-<3
500-241-6 Eye Dam. 1; H318

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahmen

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Arzt konsultieren.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer
Reizung , arztliche Betreuung aufsuchen.

Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspulen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Kleine Spritzer in die Augen kénnen irreversible
Gewebeschaden und Blindheit verursachen.

Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.

Wahrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
aussplulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Unverletztes Auge schiitzen.

Auge weit gedffnet halten beim Spilen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Atemwege freihalten.

Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

Arzt aufsuchen.

KEIN Erbrechen herbeiftihren.

Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund
einfléRen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken

Verursacht schwere Augenreizung.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Léschmittel

Ungeeignete Loschmittel

Léschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wassernebel

Alkoholbestandiger Schaum

Kohlendioxid (CO2)

Trockenldschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der
Brandbekampfung

Nie Schweil3brenner oder Schneidbrenner auf oder in der
Nahe des Fasses (auch leer) verwenden, da sich das Produkt
(auch Ruckstandsmengen) explosiv entztinden kann.
Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere
Schutzausrustung fur die
Brandbekampfung

Spezifische Léschmethoden

Weitere Information

Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tragen.

Das Produkt vertragt sich mit den tblichen
Brandbekampfungsmitteln.

Zur Kihlung von vollstandig verschlossenen Behéltern
Wassersprihnebel einsetzen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in
die Kanalisation gelangen.

Dosen zur Sicherheit im Brandfall separat und abgesichert
lagern.

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen
entsprechend den ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.
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ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausristung verwenden.
Vorsichtsmalinahmen Staubbildung vermeiden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
Personen, die keine Schutzausriistung tragen, sollten vom
Bereich der Verschittung ferngehalten werden, bis die
Sauberung abgeschlossen ist.
Es mussen alle anwendbaren Bundes-, Staats- und
Ortsvorschriften eingehalten werden.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

UmweltschutzmalRhahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschutten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr maglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit Saure neutralisieren.
Das verschittete Material mit einem funkensicheren
Staubsauger aufnehmen oder feucht zusammenkehren und in
Behalter zur Entsorgung gemaf lokalen gesetzlichen
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.
Weitere Informationen siehe Abschnitt 8 und Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren :  Staubbildung vermeiden.

Umgang Dampfe/Staub nicht einatmen.
Nicht rauchen.
Behalter ist in leerem Zustand gefahrlich.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Persodnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Spiilwasser ist in Ubereinstimmung mit 6rtlichen und

6/28




PRO

FORMULA

Diversey
Unilover

Seite: 7

SICHERHEITSDATENBLATT

Uberarbeitet am: 20.07.2026

Druckdatum: 20.07.2026

SDB-Nummer: R1933626

OMO PROFESSIONAL ADVANCE

7516753

Version: 1.2

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

HygienemalRnahmen

nationalen behdrdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Staubbildung vermeiden. MalZnahmen gegen
elektrostatisches Aufladen treffen. Von brennbaren Stoffen

fernhalten. Bei Staubbildung fur geeignete Entliiftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht rauchen. Das Einatmen von Staub
vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an
Lagerraume und Behalter

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel missen dem Stand
der Sicherheitstechnik entsprechen. Behélter dicht
verschlossen an einem trockenen, gut bellfteten Ort
aufbewahren. Gedffnete Behélter sorgféltig verschlieRen und
aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Trocken aufbewahren.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Lagerung und
Anwendung.

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaf Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungsb | Expositionsweg | Mdgliche Wert
ereich e Gesundheitsschaden
Natriumcarbonat Verbraucher Einatmung Kurzzeit-Exposition, 10 mg/kg
Lokale Effekte Kdrpergewicht
/Tag
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - lokale 10 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht
/Tag
Natriumsulfat Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 12 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht
/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - 12 mg/kg
systemische Effekte | Kdrpergewicht
/Tag
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - lokale 20 mg/kg
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Effekte Korpergewicht
/Tag
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - 20 mg/kg
systemische Effekte | Kdrpergewicht
/Tag
Dinatriumcarbonat, Verbraucher Haut Langzeit - lokale 6,4 mg/cm2
Verbindung mit Effekte Haut
Hydrogenperoxid(2:3)
Verbraucher Haut Kurzzeit-Exposition, 6,4 mg/cm2
Lokale Effekte Haut
Arbeitnehmer | Haut Kurzzeit-Exposition, 6,4 mg/cm2
Lokale Effekte Haut
Arbeitnehmer Haut Langzeit - lokale 6,4 mg/cm2
Effekte Haut
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - lokale 5 mg/kg
Effekte Korpergewicht
/Tag
Zeolite Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - lokale 3 mg/m3
Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - 1,25 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - 1,25 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 0,003 mg/m3
Effekte
Natriumalkylbenzolsul | Verbraucher Oral Langzeit - 0,425 mg/kg
fonat systemische Effekte | Koérpergewicht
/Tag
Silicic acid, sodium Verbraucher Haut Langzeit - 0,8 mg/kg
salt (molar ratio systemische Effekte
SiO2:Na20 >1.6 - <=
2.6)
Arbeitnehmer | Einatmung Langzeit - 5,61 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer | Haut Langzeit - 1,59 mg/kg
systemische Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - 1,38 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - 0,8 mg/kg
systemische Effekte
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemalR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Stoffname Umweltkompartiment Wert
Dinatriumcarbonat, Verbindung SiuRwasser 0,035 mg/l
mit Hydrogenperoxid(2:3)
Meerwasser 0,035 myg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,035 myg/l
Abwasserklaranlage 16,24 mgl/l
Zeolite Abwasserklaranlage 95 my/l
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Boden 600 mg/kg
SuRwasser 3,2 mg/l
Meerwasser 0,32 mgl/l
Silicic acid, sodium salt (molar Abwasserklaranlage 348 mg/l
ratio Si0O2:Na20 >1.6 - <= 2.6)
SuRwasser 7,5 mg/l
Meerwasser 1 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 7,5 mgl/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRnahmen

Fur ausreichend mechanische Beliftung (allgemeine und / oder lokale Absaugung) zur
Einhaltung der Grenzwerte sorgen (falls zutreffend).
Bei Staubbildung flr geeignete Entliftung sorgen.

Angemessene . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
organisatorische gelangt.
Kontrolle: Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies

ohne Gefahr moglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behdérden in Kenntnis setzen.

REACH-Anwendungsszenarien fir das unverdinnte Produkt:

SWED - LCS PROC
Sektorspezifische
Belastung von
Arbeitnehmern

Dauer (Min.) ERC

Automatischer | AISE_SWED_P PW PROCS8b 60 min ERC8b
Transfer und W_8b 2

Verdiinnung

Wasch- und Wasch- und C ERC8a
Reinigungsmit | Reinigungsmittel

tel

Personliche Schutzausristung

Augenschutz (EN ISO Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
16321) Schutzanzug tragen.
Augenspiulflasche mit reinem Wasser
Dicht schliel3ende Schutzbrille
Eine Laborschutzbrille und Gesichtsschutz zum Schutz von
Augen und Haut vor Schwebestaub tragen.
Stellen Sie die Nahe einer Augenwaschstation in
unmittelbarer Nahe zum Arbeitsplatz sicher.

Schutzbrille (EN 16321)
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Handschutz (EN ISO 374)

Anmerkungen

Haut- und Koérperschutz (EN
14605)

Schutzmaflnahmen

Die Verwendung eines Gesichtsschutzschirms oder eines
Voll-Gesichtsschutzes ist bei der Handhabung offener
Gebinde oder wenn die Mdglichkeit von Spritzern besteht
empfohlen

Tragen Sie verschlei3feste Handschuhe (lhren Lieferanten
fur Sicherheitseinrichtungen befragen) Die
arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.
Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN
374).Uberpriifen Sie die Anwendungshinweise bezuglich der
vom Hersteller angegebenen Durchlassigkeit und
Durchbruchzeit.Beachten Sie die spezifischen lokalen
Bedingungen wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte,
Beruhrungszeit und Temperatur.

Empfohlene Handschuhe fur dauerhaften Kontakt:
Material: ButylkautschukDurchdringungszeit: = 480 min
Materialdicke: = 0.7 mm

Empfohlene Handschuhe zum Schutz vor Spritzern:
Material: NitrilkautschukDurchdringungszeit: = 30 min
Materialdicke: = 0.4 mm

In Absprache mit dem Schutzhandschuhlieferanten kann ein
anderer Typ, mit der Voraussetzung eines ahnlichen
Schutzes, gewahlt werden.

Wenn notwendig tragen:

Sicherheitsschuhe

Staubdichte Schutzkleidung

Flammschutzkleidung

Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.
Chemikalienresistente Schutzkleidung und Schuhe tragen,
wenn eine direkte Exposition der Haut und / oder Spritzer
auftreten kdnnen (EN ISO 13982-1)

Keine besonderen Anforderungen unter normalen
Anwendungsbedingungen

Empfohlene SicherheitsmaRnahmen fiir den Umgang mit dem verdiinnten Podukt:

Empfohlene Maximalkonzentration (% w/w):

1,5%
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Technische SchutzmalRnahmen

Allgemeine Raumbellftung ausreichend fuir normale Gebrauchsbedingungen. Allerdings, wenn
ungewohnliche Betriebsbedingungen vorliegen, ausreichend mechanische Ventilation
(allgemeine und / oder lokale Entliiftung) sorgen, um die Exposition unterhalb
Expositionsrichtlinien (falls zutreffend) oder unter das Niveau, die bekannte Ursache, vermuteten
oder offensichtlichen unerwtinschten Ereignissen zu erhalten.

Bei Staubbildung fur geeignete Entliftung sorgen.

Angemessene . Weiteres Auslaufen oder Verschutten verhindern, wenn dies
organisatorische ohne Gefahr moglich ist.
Kontrolle: Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation

die zustandigen Behdérden in Kenntnis setzen.

REACH-Anwendungsszenarien fur das unverdinnte Produkt:

SWED - LCS PROC Dauer (Min.) ERC
Sektorspezifische
Belastung von
Arbeitnehmern
Automatische | AISE_SWED_P PW PROC4 480 min ERC8a
Anwendungin | W_4 1
einem
speziellen
System
Sprihanwend | AISE_SWED P PW PROC11 60 min ERC8a
ung W_11 1
Wasch- und Wasch- und C ERC8a
Reinigungsmit | Reinigungsmittel
tel

Persdnliche Schutzausriistung

Augenschutz (EN ISO . Sicherheitsbrille
16321) Keine besonderen Anforderungen unter normalen
Anwendungsbedingungen

Schutzbrille normalerweise nicht erforderlich. Allerdings wird
ihr Einsatz empfohlen, in Féallen in denen bei der Handhabung
des Produktes Spritzer auftreten (EN 16321)
Handschutz (EN ISO 374)
Anmerkungen : Keine besonderen Anforderungen unter normalen

Anwendungsbedingungen

Haut- und Kérperschutz (EN :  Wenn notwendig tragen:
11/28
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Atemschutz (EN 136, EN
143, EN 14387)
Schutzmafllnahmen

Sicherheitsschuhe

Tragen Sie verschleiR3feste Handschuhe (lhren Lieferanten fir

Sicherheitseinrichtungen befragen)

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen

Anwendungsbedingungen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Unverdinnten Produkt:
Aussehen

Farbe
Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedepunkt/Siedebereich
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkei
t

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Pulver

weil3, blau

Fresh

Keine Daten verfugbar

11,2
Methode: ISO 4316

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Nicht anwendbar

Keine Daten verfigbar

Nicht entztindlich.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfuigbar

Keine Daten verfuigbar

Keine Daten verfuigbar
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Dichte

Ldslichkeit(en)
Wasserldslichkeit

Ldslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/\Wasser

Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Partikelgroile

PartikelgroRenverteilung

Selbstentziindung

Verdinnten Produkt:
Flammpunkt

pH-Wert

0,7000 g/cm3

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Nicht explosiv, basierend auf den Stoffeigenschaften.

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

Nicht brandférderdernd, basierend auf den
Stoffeigenschaften.

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfigbar

Nicht anwendbar

11,2

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Reaktionsgefahren unter normalen Lagerbedingungen und Nutzungsbdingungen bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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Gefahrliche Reaktionen . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Halten Sie Abstand zu Warmequellen, offenen Flammen,
Funken und anderen Zundquellen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt unter normalen Lager und Gebrauchsbedingungen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): 2.800 mg/kg

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3):

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte, méannlich und weiblich): 1.034 mg/kg

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg
Bewertung: Keine Beeintrachtigung in akute dermale Toxizitat
beobachtet.

Zeolithe:

Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): 5.000 - 31.600 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat :  LCO (Ratte): 2 - 18,3 mgl/l

Expositionszeit: 1 h
Testatmosphéare: Staub/Nebel

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

Natriumalkylbenzolsulfonat:
Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 1.470 mg/kg
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Kieselsaure, Natriumsalz:
Akute orale Toxizitét . LD50 (Ratte): 3.400 mg/kg

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Alkylalkoholethoxylat:

Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 300 - 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prfrichtlinie 423

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Produkt:

Anmerkungen . Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:
Ergebnis . Nicht hautreizend

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3):
Ergebnis . Nicht hautreizend

Natriumalkylbenzolsulfonat:

Spezies : Kaninchen
Methode . OECD Prifrichtlinie 404
Ergebnis . Hautreizend

Kieselsaure, Natriumsalz:
Ergebnis . Hautreizung

Alkylalkoholethoxylat:

Spezies :  Kaninchen
Methode . OECD Prtfrichtlinie 404
Ergebnis . Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
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Produkt:

Ergebnis : Augenreizung

Anmerkungen : Kann irreversible Augenschaden verursachen.

Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:
Ergebnis . Stark augenreizend

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3):
Ergebnis . Atzend fur die Augen

Natriumalkylbenzolsulfonat:

Spezies . Kaninchen
Methode . OECD Prifrichtlinie 405
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschaden.

Kieselsdure, Natriumsalz:
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschaden.

Alkylalkoholethoxylat:

Spezies . Kaninchen
Ergebnis . Gefahr ernster Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3):

Art des Testes . Lokaler Lymphknotentest (LLNA)
Ergebnis : Kein Hautsensibilisator.
GLP D ja

Natriumalkylbenzolsulfonat:

Spezies . Meerschweinchen
Methode :  OECD Prtfrichtlinie 406
Ergebnis . Verursacht keine Hautsensibilisierung.
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Kieselsdure, Natriumsalz:

Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Alkylalkoholethoxylat:

Spezies . Meerschweinchen

Ergebnis :Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Keimzell-Mutagenitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Kieselsdure, Natriumsalz:

Gentoxizitat in vitro : Ergebnis: In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverdndernden
Wirkungen

Alkylalkoholethoxylat:

Gentoxizitat in vitro . Ergebnis: Es wurden keine strukturellen Alarmhinweise flr
Mutagenitéat festgestellt

Gentoxizitat in vivo . Ergebnis: In-vivo-Tests zeigten keine
Chromosomenveranderungen.

Keimzell-Mutagenitat- . Die Beweiskraft der Daten unterstiitzt keine Einstufung als

Bewertung Keimzellenmutagen.

Karzinogenitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Kieselsaure, Natriumsalz:

Karzinogenitat - Bewertung . Nicht als krebserzeugendes Produkt fiir den Menschen
einstufbar.

Alkylalkoholethoxylat:

Karzinogenitat - Bewertung . Die vorliegenden Beweise unterstiitzen keine Einstufung als

ein Karzinogen

Reproduktionstoxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Kieselsaure, Natriumsalz:
Reproduktionstoxizitat - . Keine Reproduktionstoxizitat
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Bewertung
Alkylalkoholethoxylat:
Effekte auf die . Spezies: Ratte
Fétusentwicklung Teratogenitat: NOAEL: > 50 mg/kg Kérpergewicht/Tag
Anmerkungen: Es wurden keine schwerwiegenden
Nebenwirkungen festgestellt
Reproduktionstoxizitat - . Keine Reproduktionstoxizitat
Bewertung
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Inhaltsstoffe:
Kieselsaure, Natriumsalz:
Bewertung . Der Stoff oder das Gemisch ist als zielorgantoxisch, einmalige

Exposition, der Kategorie 3 mit Atemwegreizung eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Inhaltsstoffe:

Kieselsaure, Natriumsalz:

Spezies . Ratte

NOAEL . > 159 mg/kg Korpergewicht/Tag
Applikationsweg . Oral

Expositionszeit . 180d

Symptome . Keine schadlichen Effekte.

Alkylalkoholethoxylat:

Spezies . Ratte

NOAEL : 50

Applikationsweg : Oral

Expositionszeit . 24 Monate

Symptome . Korpergewichtszunahme

Aspirationstoxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
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11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.
Weitere Information
Produkt:
Anmerkungen . Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:

Toxizitat gegeniber Fischen : LC50 (Blauer Sonnenbarsch (Lepomis macrochirus)): 300

mg/l

Expositionszeit: 96 h
Methode: statischer Test
Anmerkungen: Mortalitat

Toxizitat gegeniber . LC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 265 mgl/l
Daphnien und anderen Expositionszeit: 48 h
wirbellosen Wassertieren Methode: statischer Test

Anmerkungen: Mortalitat

Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid(2:3):

Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat . Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Chronische aquatische . Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Toxizitat
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Zeolithe:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber
Algen/Wasserpflanzen

Toxizitat gegentber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Natriumalkylbenzolsulfonat:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegeniber
Algen/Wasserpflanzen

Kieselsaure, Natriumsalz:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegenliber
Algen/Wasserpflanzen

Toxizitat gegenlber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Alkylalkoholethoxylat:
Toxizitat gegenliber Fischen

LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 1.800 - 3.200 mg/l

Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 2.808 mgl/l
Expositionszeit: 24 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

ErC50 : 65 - 75 mgl/l
Expositionszeit: 96 h

LC50: 1.800 - 3.200 mg/l
Expositionszeit: 28 d

LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 1,67

mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OPPTS 850.1075

EC50 (Daphnia magna Straus (GroRer Wasserfloh)): 1,62

mg/l
Expositionszeit: 48 h

EC50 (Selenastrum capricornutum (Grinalge)): 29 mg/l

Expositionszeit: 96 h

LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabarbling)): 1.108 mg/l

Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna Straus (Grofl3er Wasserfloh)): 1.700

mg/l
Expositionszeit: 48 h

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Grinalge)): 207 mg/l

Expositionszeit: 72 h

NOEC: 348 mg/l
Expositionszeit: 96 d
Spezies: Danio rerio (Zebrabarbling)

LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 1 - 10 mg/l

Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Priifrichtlinie 203
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Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber
Algen/Wasserpflanzen

Toxizitét bei
Mikroorganismen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegeniber
Bodenorganismen

Pflanzentoxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:
Biologische Abbaubarkeit

Zeolithe:
Biologische Abbaubarkeit

Natriumalkylbenzolsulfonat:
Biologische Abbaubarkeit

EC50 (Daphnia magna Straus (Gro3er Wasserfloh)): > 1 - 10

mg/l

Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: statischer Test
Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): > 1 - 10 mg/l

Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

EC10 (Belebtschlamm): > 10.000 mgl/|
Expositionszeit: 17 h
Methode: DIN 38 412 Part 8

NOEC: > 1 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Art des Testes: semistatischer Test

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202

NOEC: 220 mg/kg
Spezies: Eisenia fetida (Regenwirmer)

NOEC: 10 mg/kg
Spezies: Lepidium sativum (Kresse)
Methode: OECD Prifrichtlinie 208

Ergebnis: Die Methoden zur Beurteilung der biologischen
Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht
anwendbar.

Art des Testes: aerob

Anmerkungen: Die Methoden zur Bestimmung der
biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen
nicht anwendbar.

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.
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Kieselsaure, Natriumsalz:
Biologische Abbaubarkeit

Alkylalkoholethoxylat:
Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation

Inhaltsstoffe:

Natriumcarbonat:

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Kieselsaure, Natriumsalz:
Bioakkumulation

Alkylalkoholethoxylat:
Bioakkumulation

Art des Testes: aerob

Anmerkungen: Die Methoden zur Bestimmung der
biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen
nicht anwendbar.

Art des Testes: aerob

Impfkultur: Belebtschlamm

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau: > 60 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 301 B

Anmerkungen: Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid
erflllt (Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfiillen)
die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt
sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die
zustandigen Behorden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten
und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines
Detergenzienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

Anmerkungen: Das Bioakkumulationspotenzial kann nicht
bestimmt werden.

Anmerkungen: Nicht anwendbar

Anmerkungen: Die Substanz hat ein geringes Potenzial fir
Bioakkumulation.

Anmerkungen: Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log
Pow <= 4).
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12.4 Mobilitat im Boden
Inhaltsstoffe:

Alkylalkoholethoxylat:

Verteilung zwischen den : Koc: > 5000
Umweltkompartimenten Anmerkungen: immobil

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung

Produkt:
Bewertung

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische

Hinweise

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthdlt keine Bestandteile, die
gemafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EV) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften
aufweisen.

Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgemaner
Handhabung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.
Schadlich fir Wasserorganismen.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Verunreinigte Verpackungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Reste entleeren.

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

Leere Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zuftihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Leere Behalter nicht wieder verwenden.

Leere Behélter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner
bearbeiten.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR: Kein Gefahrgut

ADN: Kein Gefahrgut

RID: Kein Gefahrgut

IMDG-Code: Kein Gefahrgut

IATA-DGR: Kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgemalle UN-Versandbezeichnung

ADR: Kein Gefahrgut
ADN: Kein Gefahrgut
RID: Kein Gefahrgut
IMDG-Code: Kein Gefahrgut
IATA-DGR: Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR: Kein Gefahrgut
ADN: Kein Gefahrgut
RID: Kein Gefahrgut
IMDG-Code: Kein Gefahrgut
IATA-DGR: Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe

ADR: Kein Gefahrgut
ADN: Kein Gefahrgut
RID: Kein Gefahrgut
IMDG-Code: Kein Gefahrgut
IATA-DGR: Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren

ADR: Nicht anwendbar
ADN: Nicht anwendbar
RID: Nicht anwendbar
IMDG-Code: Nicht anwendbar
IATA-DGR: Nicht anwendbar

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fur den Verwender

24/ 28




PRO

FORMULA

Diversey
Unilover

Seite: 25

SICHERHEITSDATENBLATT

Uberarbeitet am: 20.07.2026

Druckdatum: 20.07.2026

SDB-Nummer: R1933626

OMO PROFESSIONAL ADVANCE

7516753

Version: 1.2

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und
basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung in diesem
Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Verpackungsgrofl3e
und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der flr eine Zulassung in Frage
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
(Artikel 59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
(Anhang XIV)

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 Uber Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische :

Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europaischen
Parlaments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien

Verordnung, ChemPICV (814.82)

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Flichtige organische : Verordnung uber die Lenkungsabgabe auf fliichtige
Verbindungen organische Verbindungen (VOCV)
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): <=3 %

ohne VOC-Abgabe

geman EU- . 5% und dariiber jedoch weniger als 15 %: Bleichmittel auf
Detergentienverordnung EG Sauerstoffbasis, Zeolithe
648/2004 unter 5 %: Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Seife,

Polycarboxylate

Sonstige Verbindungen: Enzyme, Optische Aufheller,

Duftstoffe
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Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Giber Detergenzien

Inhaltsstoffe, die auf dem Etikett aufgefiihrt werden missen

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefuhrt:

TCSI
TCSI

TSCA

TSCA

AllIC
AllIC

CA. DSL

CA. DSL

ENCS
ENCS
KECI
KECI
PICCS
PICCS
IECSC

IECSC

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht

Das Produkt enthalt Substanz(en), die nicht im TSCA-

Bestandsverzeichnis gelistet sind.

Das Produkt enthalt Substanz(en), die nicht im TSCA-

Bestandsverzeichnis gelistet sind.
Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erflllt die Voraussetzungen der Liste nicht

Dieses Produkt enthélt eine oder mehrere Komponenten, die
nicht in der kanadischen DSL und haben jahrliche

Mengengrenzen.

Dieses Produkt enthélt eine oder mehrere Komponenten, die
nicht in der kanadischen DSL und haben jahrliche

Mengengrenzen.

Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht
Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht

Erfillt die Voraussetzungen der Liste nicht

Fur diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Information
Uberarbeitet am: 20.07.2026

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Eye Irrit. 2 H319 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

Volltext der H-Satze

H272 . Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 . Verursacht Hautreizungen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H412 . Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext anderer Abkilirzungen

Acute Tox. . Akute Toxizitat

Aquatic Chronic . Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. . Augenreizung

Ox. Sol. . Oxidierende Feststoffe

Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

ADN - Europaisches Ubereinkommen {ber die internationale Befdrderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StraBe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008;
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts
fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die
Ausriistung von Schiffen zur Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fur die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- (ber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
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Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiur 50 % einer

Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis flr 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeléndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Buro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beftérderung geféhrlicher Giter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte
Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen Uber den Transport gefahrlicher
Guter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden
Zentrale Literaturreferenzen und Datenquellen

Interne Daten von SOLENIS

Interne Daten von SOLENIS einschlief3lich eigener und gesponserter Testberichte

Die UNECE verwaltet regionale Vereinbarungen, in denen die harmonisierte Einstufung fur
Beschriftung (GHS) und Transport umgesetzt wird.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte
fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden. Dieses
Sicherheitsdatenblatt wurde durch die Abteilung Umwelt, Gesundheit und Sicherheit von Solenis
(Environmental Health and Safety Department) erstellt.

CH/DE
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